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Bichromie de pre-presse et
virages a I'ancienne
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Preliminaires

La plupart des photographes amateurs ou
professionnels qui ont travaillé dans un
laboratoire argentique ont tét ou tard réealisé
des virages sur des photographies N&B. Le
procédeé le plus commun était le sépia qu’'on
obtenait apres un blanchiment de I'épreuve au
ferricyanure de potassium et une révélation au
sulfure de sodium. Cette technique consistait
a remplacer une partie de l'argent de I'image
par un compose le plus souvent métallique.

lls faisaient de la bichromie sans le savoir :
I'argent qui restait sur I'épreuve était de
couleur noire et le métal de substitution d’'une
autre couleur. Bleue dans le cas du citrate de
fer ammoniacal, rouge dans celui du chlorure
d’or, violet pour le sélénium, etc.

Retenons pour faire court que la bichromie est
un melange de noir et d'une autre couleur.
Photoshop est un outil idéal pour préparer un
document destiné a étre tiré en imprimerie. On
parle alors de bichromie de pré-presse.
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Prerequis
Savoir convertir en N&B une photo couleur
(tutoriel n° 20).




La meéethode

Chargez la photo ../tutoriels/tuto21/image1.jpg.

Bien que cette photo soit visuellement en N&B, elle comporte les 16
millions de nuances d’'une photo couleur et non pas les 256 nuances
d'une photo en N&B. |l faut commencer par la convertir a I'aide de la
fonction du menu Image...Mode...Nuances de gris. Cela vous donne
acces a une nouvelle fonction. Cliquez sur Image...Mode...Bichromie.




Lorsque I'éditeur de bichromie s’ouvre, une seule couleur est
affichée : le noir. C’est a 'utilisateur de définir la ou les autres
encres.

Bichromie X

OK

'l.
i

Parametre prédéfini : | Personnalisée v

Annuler

Type : | Monochrome

' v/| Apercu
Encre 1 : i - Noir

Encre 2 .

Encre 3 !

Encre 4 ;

Surimpression... | | _

En bichromie on n’utilisera que la deuxieme ligne, mais sachez que
I'on peut faire aussi de la tri- ou de la quadrichromie.

Le parametre par défaut est personnaliseé, c'est pourquoi vous avez
toute latitude pour choisir la 2e encre. Si vous dites a votre impri-
meur que vous voulez un Cyan bl1 (a tester), votre photo sera bien
noire et bleue, mais pas forcément comme vous le voulez, car il
peut y avoir un probleme de calibrage RVB entre votre chaine gra-
phique et celle de votre imprimeur.

Mais ce que nous voulons ici, c’est faire un virage sépia, donc noire
et marron. Nous voulons choisir avec precision la 2e encre.
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Cliquez dans la fenétre de la couleur de I'encre n° 2
entourée en rouge pour acceder a la palette des couleurs.
Dans |la zone # réservée a la valeur héxadécimale des
couleurs entrez la valeur ba741a.

A l'aide de la pipette vous pouvez choisir un sépia plus ou
moins foncé selon votre besoin.

Bichromie X
Parametre prédéfini : | Personnalisée v & OK
. . Annuler
Type : | Bichromie v

Apercu
Encre 1: / . Black

Encre 2 : /

]

Couleur d'encrage:

nouveau OK
Annuler
Y Ajouter au nuancier
e Bibliothéques de couleurs
@T: (34 |° OL: |56
Os: |86 |% Oa: |23
. OL: |73 |% Ob: |56
OR: | IEE C:/23 |%
:>».-<|Ov; 116 M:|57 |[%
OB: |26 J:/100|%
(] Couleurs Web uniguement
# | ba7413 N: 8 |%

Notez deux élements qui pourraient passer inapercus parce qu’'on
n'en a pas forcement besoin pour réaliser une bichromie :

- en bas a gauche l'option «Couleurs Web uniguement»

- un bouton «Bibliothéques de couleurs» a droite.
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Quelques mots a ce sujet :

- si votre bichromie est destinée au Web et si vous souhai-
tez que les

couleurs affichées sur Internet soient fideles a celles de
I'original, cochez cette option avant de valider votre choix.

- sl vous souhaitez qu'il n'y ait pas d’écart de colorimétrie
entre votre épreuve et le tirage confié a votre imprimeur, cli-
quez sur le bouton

«Bibliotheques de couleursy.

Bibliotheques de couleurs X

Nuancier : | PANTONE solid coated OK

Annuler
PANTONE 7506 C -
Sélecteur

PANTONE 7507 C

PANTONE 7508 C

PANTONE 7505 C

PANTONE 7510 C — N
Saisissez un nom de couleur

— pour le sélectionner dans

o |

PANTONE 7511 C la liste des couleurs.
E‘<-I
v

_ |->

PANTONE 7512 C

Sélectionnez la couleur PANTONE 7510 C. Dans la zone entourée en
rouge vous avez en haut la couleur PANTOME et en bas votre couleur.
Vous voyez que le 7510 C est trop clair. Si vous cliquez sur PANTONE
7511 C, les deux couleurs sont identiques, vous étes bons. Cliquez sur
«OK» pour refermer la palette des couleurs. Le nom de votre sélection
est automatiquement inscrit sur la ligne de I'encre n° 2. Les couleurs
PANTOME sont une passerelle parfaitement stable entre les chaines
graphiques. Si le sujet vous intéresse, tapez «couleur Pantome de
I'année» dans le moteur de recherche de votre choix.










